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Cologno Monzese, maggio  2017  
 
IL  CONTORNO  DECORATO La decorazione urbana ed il colore nell’habitat cittadino 
Il progetto “IL CONTORNO DECORATO” prevede la realizzazione di decorazioni murali dipinte 
con colori x esterno (o con uso di  ceramiche) su temi artistici indicati in sostituzione ed a 
copertura di graffiti e vandalismi. 
 
SCHEDE TECNICHE cura dell’ Arch. GIULIO BOLZANI 
PREPARAZIONE MURI PER PITTURAZIONE O INSERIMENTI DI 
PIASTRE IN CERAMICA 
 
Premessa. 
Per la realizzazione di opere su muri esterni è necessario che il supporto murario sia preparato per 
accogliere la pittura in modo ottimale, così l'opera avrà una durata superiore ed il muro sarà protetto 
e durerà più a lungo.  
Si possono usare differenti pitture per l'esterno, in base alle quali il muro dovrà essere trattato per 
poter al meglio funzionare da 'tela'.  
Comune ad ogni tipo di pittura è verificare che: 
- il muro non presenti tracce di distacco, in questo caso bisognerà procedere con la battitura del 
muro, eliminare le parti in fase di distacco, proteggere gli eventuali ferri che si presenteranno a vista 
con un trattamento dedicato composto da spazzolatura e lavaggio con acqua, quindi eseguire un 
trattamento con idonei fosfopassivanti e anticarbonatante. 
- Ricostruire le parti mancanti in modo da costituire un piano complanare quale supporto 
(indispensabile nel caso di posa di piastre in ceramica). In questo caso la ricostruzione sarà eseguita 
secondo la finitura che si prevede di utilizzare. 
- Le crepe e i buchi devono essere stuccati, dopo l'applicazione dell'isolante; per facilitare la presa 
dello stucco inumidire la parte danneggiata. Le microfessure presenti nelle murature della facciata 
possono venire con stucco fibrato in modo che l'acqua non possa penetrarvi e recare danno. Tali 
stuccature risulteranno comunque visibili per differenza di superficie una volta tinteggiate. Le zone 
dove sono presenti intonaci in fase di distacco, dopo la battitura, devono essere ricostruite con malte 
in questo modo: bagnatura e imbibizione con acqua poi formazione di corpo intonaco con rinzaffo a 
sabbia-cemento addittivato con idonei promotori e successiva finitura con malta cementizia bastarda 
addittivata con resina di ripresa. 
- Il muro deve essere pulito, asciutto e privo di muschi o alghe che dovranno essere rimossi con 
idonei mezzi tra cui si consiglia di utilizzare anche una spazzola di saggina che elimina con più 
facilità le possibili efflorescenze 
- il muro non presenti tracce di umidità. 
- procedere alla preparazione e pitturazione in un periodo in cui non è prevista pioggia o forte 
vento; è sconsigliato eseguire queste lavorazioni in inverno; anche il sole potrebbe creare dei 
problemi se la parete da trattare fosse esposta direttamente ai suoi raggi. Si consiglia pertanto, nelle 
giornate di gran sole, di tinteggiare la parete esposta a ovest nelle prime ore del mattino, quella 
esposta a nord in tarda mattinata, quella esposta a est nel primo pomeriggio e quella esposta a sud 
verso sera. 
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Pitture ai silicati 
Le pitture ai silicati, a base di silicato di potassio, costituiscono una valida alternativa alle più 
classiche pitture a base calce. La loro particolarità rispetto a quest’ultime, è quella di essere 
traspiranti e idrorepellenti al contempo. Sono infatti permeabili al vapore e impermeabili 
all’acqua, il che le rende maggiormente resistenti agli agenti atmosferici e più durature nel 
tempo. 
Sono adatte sia agli interventi di restauro che alle nuove costruzioni, e possono essere applicate 
anche sulle pareti di edifici siti in zone con una forte percentuale di umidità nell’aria o 
particolarmente esposte a intemperie e smog. Si applica in prima mano con spatola inox, avendo 
cura di distribuire uno strato uniforme di materiale, quindi, una volta essiccato, si carteggia con 
carta abrasiva fine e si applicano uno o più strati con spatola da stuccatore dello stesso o di 
diverso colore, incrociando i colpi di spatola. Si carteggia con carta abrasiva fine e quindi si 
lucida la superficie con spatola inox. L’applicazione preventiva di una finitura granulata 
consente inoltre di ottenere una finitura ad effetto encausto. Si applica su superfici stagionate, 
asciutte e pulite senza vecchie pitture e preventivamente trattate con un primer  
Pittura tipo Silexcolor Mapei  
 
Pitture al quarzo 
Le pitture al quarzo sono composte da piccolissimi granelli di quarzo, resine sintetiche ed acqua. 
Le minuscole particelle di quarzo presenti nella miscela conferiscono alla pittura un’elevata 
resistenza ed una capacità riempitiva in grado di uniformare le eventuali irregolarità presenti 
sulla superficie. Questo tipo di pittura possiede inoltre ottime caratteristiche di idrorepellenza, 
risultando particolarmente indicata per pareti esposte ad agenti atmosferici o in zone con un alto 
tasso di umidità nell’aria. Sempre perché maggiormente esposti alle intemperie, il suo utilizzo è 
indicato anche per la decorazione di terrazze, balconi e cornicioni. Facile da applicare, è 
altamente coprente e si ancora ad ogni tipo di supporto, garantendo una lunga durata nel tempo. 
Si può pulire con acqua. Per la finitura bisogna spazzolare e raschiare la superficie per la 
rimozione degli incoerenti e dei residui delle precedenti lavorazioni. 
Applicare uno strato di isolante a base di resine acriliche in dispersione acquosa ad alto potere 
imbibente e consolidante. Eseguire finitura con doppio strato di pittura a base di polimeri acrilici 
puri in dispersione acquosa, caricati di quarzo puro micronizzato e pigmenti organici ad elevata 
stabilità e perfetta copertura nei colori a scelta . 
Pittura tipo Fullfarbe Sikkens 
 
Pitture silossaniche 
Le pitture silossaniche sono composte da resine ricavate dalla silice – tramite polimerizzazione 
– e resine siliconiche, o in alternativa altri prodotti organici, a seconda della specificità che si 
vuole ottenere dal prodotto. Le resine acriliche hanno una funzione legante, che conferisce la 
giusta adesione al supporto, mentre le resine siliconiche conferiscono le caratteristiche di 
idrorepellenza e permeabilità al vapore. La peculiarità di queste pitture è proprio l’elevata 
idrorepellenza combinata alla traspirabilità: grazie alla particolare struttura reticolare questa 
pittura impedisce le infiltrazioni d’acqua dall’esterno, assicurando il passaggio del vapore 
attraverso la parete. Hanno inoltre una buona resistenza alla corrosione dovuta all’inquinamento 
o all’attacco di muffe e microrganismi, resistono alle piogge acide e ai raggi ultravioletti e sono 
stabili agli sbalzi termici. Si può applicare senza fondo ma è abbastanza costosa, se male 
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applicata facilita la disgregazione dello strato di finitura. Rasatura del fondo con rasante 
utilizzando preferibilmente una spatola dentata, interponendo la rete in fibra di vetro alcali 
resistente da160 g/mÇ.  
Lo strato di rasatura armata dovrà essere di circa 7-8 mm di spessore. Applicazione del fondo 
pigmentato universale a completa stagionatura del rasante e a seguire del rivestimento a 
spessore acril-silossanico con granulometria consigliata di 1,5 mm e di colore chiaro. 
Applicazione a 2 mani della finitura silossanica per esterni protettiva 
Pittura tipo idropittura silossanica di Chrèon 
 
Pitture elastomeriche 
Le pitture elastomeriche sono a base di speciali polimeri elastomerici in dispersione acquosa. La 
loro peculiarità è quella di possedere un’elevata elasticità, grazie alla quale sono in grado di 
subire sollecitazioni elastiche e di temperatura senza deformarsi. Sono anche molto resistenti e 
garantiscono un’aderenza al supporto eccezionale. Il rivestimento elastico che si forma sulle 
superfici ha inoltre un ottimo potere riempitivo ed un’alta resistenza alle microscrepolature. È 
un materiale idrorepellente, con un’elevatissima resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali, 
oltre che molto duratura. Questa la preparazione: applicazione della malta e successiva rasatura 
con per ottenere una superficie “a civile” con rete in fibra di vetro alcali resistente da160 g/mÇ 
interposta. 
Applicazione del fondo elastomerico a completa stagionatura del supporto e della finitura per 
esterni elastomerica protettiva. 
Pittura tipo PE224 Elast Fassa Bortolo 
 
Arch. Giulio Bolzani  
Via Ozanam Milano - mobile 392 2907282   
e-mail : giulio.bolzani@fastwebnet.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


